2025

MULE SX" 4x4 FE

POTENCIA

Motor

Cilindrada

Par maximo
Diametro x Carrera

Relacion de
compresion

Sistema de
combustible

Transmision

Transmision final

Freno motor

Salida del alternador
(max.)

CAPACIDAD

Suspension
delantera/recorrido
del neumatico

Suspension trasera/
recorrido del
neumatico

Neumaticos
delanteros

Neumaticos traseros
Direccion

Tipo de freno de
estacionamiento

Freno delantero

Escanear con
camara para ver
videos, caracterist-
icas clave y mas.

Motor monocilindrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
401 cc

29,01 Nm a 2400 rpm

82,0 x 76,0 mm

8,6:1
Inyeccion de combustible
Transmision de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual
con bloqueo del diferencial

No

22,9 amperios

Puntal MacPherson/7,8 cm

Unidad basculante/3,1 pulgadas

24 x 9-10

24 x 11-10
Cremallera

Tambor mecanico independiente

Tambor

**Requires optional hitch

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

BLANCO BRIGHT

Freno trasero
Altura libre al suelo

Capacidad de
combustible

Radio de giro

Dimensiones del
compartimento de
carga (LxAxA)

Capacidad de carga
del compartimento de
carga

Capacidad de carga
atil

Capacidad de asientos

Capacidad de
remolque

Luces

DETALLES

Longitud total
Anchura total
Altura total

Peso en orden de
marcha

Distancia entre ejes
Instrumentacion
Caracteristicas
adicionales
Opciones de color

Garantia

Tambor

17 cm

15,89 L

32m

90,42 x 103,89 x 24,38 cm

181 kg

415 kg

2

499 kg**

(2) Faros haldgenos, luces traseras/de freno

271,0 cm
133,6 cm
183,9 cm

479 kg*

178 cm

Indicador de combustible, horometro, luz de temperatura del
aceite, luz del freno de estacionamiento

Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color
naranja de alta visibilidad

Blanco Bright

Garantia limitada Kawasaki de 3 afios

*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).

AlL MULE SX™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194.
KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the
influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off- highway vehicle only, and is not designed, equipped or

manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Specifications subject to change. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.



